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Betriebsanleitung fiir den
LED-Lichtschlauch

Anschluss : 230V
Stromaufnahme : 3W / Meter

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

Unsere Lichtschlauche sind wasserdicht

und daher auch fiir den Einsatz im Freien

geeignet.

Zur Befestigung an Partyzelten, Gelandern oder anderem nutzen Sie bitte die

beiliegenden Kabelbinder oder Schnur , KEIN KLEBEBAND !
Nicht knicken oder an scharfkantigen Gegenstanden entlang fahren !

Nicht am Anschlusskabel ziehen oder dieses unter Spannung
befestigen !

Fihren Sie den Lichtschlauch immer in einem weichen Bogen um Ecken herum.

Bei der Befestigung an Partyzelten, achten Sie bitte darauf, das Anschlusskabel an
einem der Standrohre herunterzufiihren und auch das Kabel selbst am Rohr befestigt ist.
Den Lichtschlauch dann am Rahmen im Abstand von ca. 1m befestigen.
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Befestigungsbeispiel
flr 3x6m Partyzelt
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3x3m und 3x9m sind auf -—
gleiche Weise zu Befestigen v ' 4 A

Befestigungsbeispiel A = Kabelbinder
. = = Kabelbinder - fr 5x4m Partyzelt.
b 4 W Zur Montage in5m A
5x6m und 5x8m werden breiten Zelten ist eine
iIn auf gleiche Art befestigt. Leiter erforderlich !
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Beim Lodsen der Lichtschlauche unbedingt
darauf achten, den Schlauch nicht durch
scharfe Gegenstande zu beschadigen !




